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Formalet med denne standard er at opna en sikker drift pa anleegget.

En ensartet og ikke for hgj vognvagt forebygger
e at let materiel bliver trukket af sporet eller valtet i kurver og sporskifter
e at let materiel bliver skubbet af sporet eller valtet i kurver og sporskifter
e at materiellet bliver gdelagt, hvis et let kgretgj kommer i klemme mellem tunge kgre-
tgjer eller op mod en stopbom
e at koblinger blot stgder mod hinanden uden at koble
e at materiel kan st i sporet uden at kunne detekteres af sporisolationer

Akseltryk

Stgrste tilladte akseltryk for
e Motordrevne aksler er 1000 g
e alle andre aksler er 500 g

Mindste tilladte akseltryk er 75 g.

Tilladt totalveegt
Stgrste tilladte totalvegt for 1 enhed er 3500 g. Som 1 enhed regnes ogsa fast ssmmenkoblede
kgretgjer som f.eks. lokomotiv og tender. Vogne i togsat regnes hver for sig som 1 enhed.

Anbefalet totalvaegt
For vogne anbefales en totalveegt pa mellem 1,0 g og 1,3 g pr mm over puffer/kobling.

NEM

Anbefalingen pa totalvaegt mellem 1,0 og 1,3 g pr mm er i fuld overensstemmelse med NEM
302 udgave 1996 Vognvagt.

De gvrige bestemmelser er en udvidelse af NEM normen.
Bemaerkninger

Det kan anbefales at l&gge materiellets tyngdepunkt sa lavt som muligt for at forebygge pro-
blemerne i1 kurver.
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