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DMJK standard HjlllS%Et 0g spor . C02
Bindende norm norm al Sp or 2?)15176_(1):;2 ;

Denne standard er grundlaget for kontrollen af skinner, sporskifter og krydsninger pa den ene
side og hjul og hjulset pa den anden side. Modelbaner, der er fremstillet i henhold til NEM,
skal overholde denne standard. Der er sa vidt muligt taget hensyn til NMRA-normerne S 3, S
4 og NMRA anbefalingen RP 25.

Malene afviger fra den korrekte malestoksformindskelse pa grund af driftssikkerhed.

SO = Skinneoverkant
SO' = Maleplan for vandrette mal i denne standard

Maltabel for Spor Hjulszet Hjul

SporviddeG” [ c? | S |[FP|[HY| K | B | N? T DY P
Nominel | max | min | max | max | min | max | min | min | min | max | max
veerdi

32 32312991280 | 22 | 1,6 [299 284 | 47 | 1,2 | 14 | 1,6 | 0,40

Anmarkninger
1) Ilige spor tilstrebes den palydende verdi. I kurver er en udvidelse hensigtsmessig,
f.eks. nar kgretgjer med en stor akselafstand skal kunne kgre.
2) Begraensningen C,,;, gelder kun i det kritiske omrade ved tvangskinner, altsa f.eks. ik-
ke ved ledeskinner, der anvendes i kurver med lille radius, eller ved beskyttelsesskin-
ner pa broer.

3) I hjertestykker kan begrensningen F,,,, overskrides, nar det kan forudses, at et hjul kgrer pa flangen i stedet for kgrefladen.
Fy ="4(G - S) henholdsvis ved tvangskinnen: Fo =G - C
Overholdelsen af den maksimale rilleveerdi i hjertestykket tillader den felles drift med hjul, hvis flanger har forskellig hgjde D.
Bliver en udvidelse ud over det angivne mal ngdvendig pa grund af skratstillingen af hjulset i rilleomréadet eller ma veerdien S af
samme grund formindskes, s ma minimum flangehgjden D kun veere 0,1 mindre end maksimum. Rilledybden H,,,, ma da kun
vere > H,;i, + 0,1. Sporstykker med forstgrret rillevaerdi F er ikke egnet til kgretgjer efter NMR A-standards.

4) H,,;, gelder kun for dybden af rillen i hjertestykket. Ellers skal en dybde H' > 1,3H
overholdes. Kanten af ikke-metalliske hjertestykker skal ligge 0,1 under SO.

5) Hjulbredden mé vare mindre end N,;,, nar betingelserne for at et hjul kgrer pé flangen ifglge bemarkning 3) opfyldes og nér K +
N > Gmax valges.

6) Malet D kan formindskes til korrekt malestoksforholds gengivelse, nar det kan forudses, at hijulet
ikke kgrer pa flangen.

NEM
Denne standard er en direkte oversattelse af NEM 310 udgave 1977 Hjulsat og spor.

DMIK har valgt ikke at anvende forhgjet bund i hjertestykker. Bemarkningerne 3 og 5 er
derfor ikke geldende 1 DMJK og er derfor skrevet med mindre typer.
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