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DMJK standard Spor og tredieskinne D 02
Bindende norm Side 1 af 1
N¢rrebr0 2007-03-27

Sporets opbygning skal generelt overholde de samme standards som for Albertslund anlaeg-
get.
Derfor galder saledes:

B 02 | Radius og sporafstand normalspor.

Dog kan sporafstanden for dobbeltsporet bane veare:
Mindste sporafstand er 80 mm

Normal sporafstand er 95 mm

B 03 | Overgangskurver

B 04 | Overhgjde normalspor

B 05 | Langdeprofil normalspor

B 06 | Sporskifter og sporkrydsninger normalspor

B 07 | Kgreledning normalspor

B 08 | Pantograf normalspor

Elektrisk forbindelse ved skinnestgd udfgres som en paloddet tradforbindelse, aldrig ved
hjelp af skinneblik eller sammenlodning af skinneenderne alene. Eventuelt kan forbindelsen
for hver skinne udfgres som i standard B 08 Strgmforsyning af sporet.

Tredieskinne
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Tredieskinnen placeres efter ovenstaende skitse.

Tredieskinnen understgttes med en maksimal afstand pa 50 mm.

Tredieskinnen anbringes pa den side af sporet, hvor den ses mindst. Pa skjulte spor dog sa
vide muligt pa begge sider af sporet.

Tredieskinnen ma aldrig fastggres i svellerne.

Tredieskinnen kan fastggres med skruer eller sgm. Benyttes sgm, sikres disse ved fastlodning
i en fortinnet kobberstrimmel.

Elektrisk forbindelse ved stgd i tredieskinnen udfgres som en paloddet tradforbindelse, aldrig
ved sammenlodning af tredieskinnens ender alene.
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