DMJK standard K onstr uktionspr ofil COl

Bindende norm Side 1 af 2
nor malspor 2015-03-17]

Denne standard geelder for alle kgretgjer, dertsifalre DMJKs anlaeg.

Modeller skal i videst muligt omfang bygges i kdtrenalestoksforhold. Under alle
omsteendigheder skal alle dele, herunder seenkedegpaifer, befinde sig indenfor
konstruktionsprofilet.

Dele til stramoptagning, sikrings- og koblingsdetelignende ma befinde sig i det skraverede
felt.

|
|
|
P | B2 -
|
7'y )
!
|
i
|
|
A |
|
|
|
i
|
|
< ) | B1
|
|
i
|
!
Y | Bs —
!
0 \45<°I !
I G
N _V | /
27/ _ 77 V¥ so
- |
|
G B; B, Bs H1 H» Hs Ha Hs
32,0 82 48 72 4 7 83 106 25

DMJK standardblad 01.12006-02-13

NEM
Denne standard er en tillempet overseettelse af

*  NEM 301 udgave 2003 Konstruktionsprofil
Se standard B 08 for arbejdsprofil for pantograf.

Initialer: EJP
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DMJK standard K onstr uktionspr ofil COl

Bindende norm Side 2 af 2
nor malspor S IE 03 1

AEndringer i forhold til NEM:

« Malet B3 er gjort smallere end NEM B1 (72 mod NEB) &f hensyn til det smallere
fritrumsprofil i standard CO1. Det skraverede asarer til NEM-arealet indenfor de
72 mm.

* Bredde over perron Bl er gjort bredere af hendy®-togene SA/SE.

» Det er tilladt at have monteret stramaftagere-skBne drift i henhold til standard D
08, som er standard gaeldende for Ngrrebro anladpgte gaelder ogsa selv om
stremaftagernes totale bredde er 74 mm, dvs. lretet malet B1. Stramaftagerne
skal dog veere frakoblet/isoleret ved drift pa amjetg

Bemaerkninger
MaletH; er vaesentligt af hensyn til afkoblingsrampers ékie funktion.

Til orientering anfares nogle bredder pa dansk rietgvarende til maleB;.

Hgjeste materiel ved DSB 2006 er 2-etages vogmegdibnaltrafik. Disse er i model 103 mm.
Dette er indenfor konstruktionsprofilet.

| Bredde i virkeligheden Bredde i model
L okomotiver
T,HRE,S 3150 70
N 3050 68
Per sonvogne
CB (stalvogn 1939) 2956 66
A, B 2948 66
An, Bn 3148 70
BHS 3150 70
Godsvogne
Kbs 3000 67
His, Hims 3070 69
S-tog
SA, SE | 3600 | 80

Oversigt over aendringer
27-03-2007
Oprindelig version.

17-03-2015
Standarden er rettet, saledes at det ikke mene mmeoversaettelse af NEM 301. £ndringerne
er sdledes beskrevet ovenfor under punktet NEM.
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