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DMJK standard C 10

Bindende norm PantOgl'af nOl'malSI)Ol' Side 1 af 2
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Denne norm bestemmer bredden af pantografens sl&besko og arbejdshgjde for pantografen
ved overledningsdrift efter standard B 07 Kgreledning normalspor.
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Rundingen mellem sl@beskoen og anlgbshornet, savel som h&ldning af anlgbshornet og den
samlede vippebredde B2 bestemmes ud fra forbilledet. I ingen tilfeelde ma breddemaélet B2 og
hgjdemalet H4 (for s@nket pantograf) ifglge standard C 01 Konstruktionsprofil normalspor
overskrides.
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0 3442 | 110 142

I sammenhang med kgretrad ophangt efter standard B 07 Kgretrad normalspor og tilhgrende
tolerancer bgr det pases, at pantografen er placeret over en styrende del af kgretgjet (boggie-
centertap eller styrende aksel). Men forskellige forbilleder kraever en anden konstruktion, sa-
ledes at pantografen kommer til at sidde relativt langt fra en styrende del og derved rager len-
gere ud i kurver. problemet kan afthjelpes med fglgende eksempel:

Enten med kortere afstande mellem oph@ngningspunkterne ved beregning med en min-

dre kurveradius, forggelse af de anvendte radier eller ved anvendelse af bredere vipper
(uskgnne, ikke i malestok).

Maksimalt kontakttryk mod kgreledningen er 6 g.

Initialer: EJP




DMIK standardblad 01.02 2006-02-13

DMJK standard

Bindende norm

Pantograf normalspor

C10

Side 2 af 2

2007-03-27

NEM

Denne standard er i fuld overensstemmelse med
e NEM 202 udgave 1999 Pantograf

NEM 202 angiver dog 2 muligheder, nemlig brede og smalle pantografer, hvor DMJK har

valgt at ophenge kgretraden efter den smalle type, og tillade pantografer af den brede type.

Afsnittet om kontakttryk indgar ikke i NEM.

Bemaerkninger

Som n@vnt kan der vere problem med pantografer placering. Dette athjelpes ved at anvende
lidt mindre afstande mellem oph@ngningspunkterne end de anfgrte teoretiske afstande.
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